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GEG 2020 - B
Erfahrungen, Probleme und Praxisbeispiele

Das Gebdudeenergiegesetz 2020 wird im nachsten Jahr bereits durch die in 2022 verabschiedete
Novelle gedndert. Inwiefern die aktualisierten gesetzlichen Regelungen, Verbesserungen, Er-
leichterungen oder praxisrelevante Neuerungen enthalten, gilt es an den Erfahrungen, Problemen
und Praxisbeispielen zu beleuchten.
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Die Dammung von Rohrleitungen kann einen maRgeblichen Beitrag
zu energieeffizienter Optimierung leisten. Dies ist in der derzeiti-
gen Energiekrise mit ihren beiden problematischen Aspekten der
Energiebeschaffung und der Energiekosten einmal mehr offensicht-
lich geworden. Mit den gesetzlichen Anforderungen an die korrekte
Dammung von haustechnischen Anlagen und zugehdrigen Rohrlei-
tungen setzt sich seit jeher die Fachgruppe Ddmmstoffe im Fachver-
band Schaumkunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK) auseinander.
Von Erfahrungen, Problemen und Praxisbeispielen berichtet Spre-
cher der Fachgruppe Dammstoffe Daniel Graba, BBQS Engineering
GmbH.

Herr Graba, Sie sind als Ingenieur mit Ihrem TGA Planungsbiiro
im Bereich haustechnischer Anlagensysteme von der Bedarfs-
planung bis hin zur Begleitung der Umsetzung auf der Baustelle
betraut. Haben Sie seit Einfiihrung des GEG grof3e Unsicherheiten
oder Umstellungen in Ihrem Bereich feststellen konnen?

Wir konnten in unserem Bereich eigentlich vieles aus der Vorldu-
ferregelung, der Energieeinsparverordnung, iibernehmen. Dariiber
waren wir PlanerInnen und HandwerkerInnen sehr froh. Dies be-
deutet aber nicht, dass die Anwendung in der Praxis trotzdem oft
zu Uberforderung fiihren kann. Verschiedene Dammstirken, Brand-
schutzanforderungen etc. sind immer noch eine Herausforderung
auf den Baustellen.

Gibt es Bereiche, die nach Ihrer Ansicht noch Regelungsbedarf
hdtten, im Hinblick auf das GEG 2020 und auch die Novelle 2023?

Insgesamt zielt das GEG weiterhin hauptséchlich auf die Héhe des
primdren Energieeinsatz ab. Hier wird oft in der Praxis nur an den
Neubau gedacht. Wenn man jedoch betrachtet, welches Potenzial
Bestandsgebdude an Einsparungen bieten, dann sollte hier auch
eine entsprechende Gewichtung spiirbar sein. Gerade dort, wo die
Umriistung der Heizungsanlagentechnik im Bestand mit z.T. unver-
haltnismaRigem Aufwand und Kosten verbunden sind, sollte das
Augenmerk des Gesetzgebers und auch des Anwenders auf die Ver-
teilverluste im Gebdude gelenkt werden. Da spielt natiirlich die
haustechnische Dammung eine grofRe Rolle und kann enorm zu Ein-
sparungen beitragen.

AuRerdem wiirden wir uns in unserem Bereich wiinschen, dass
auch Detailfragen endlich geklart wiirden. So z.B. die Ddmmung
von Warmeverteilungsleitungen mit nicht konzentrischen Produk-
ten (rechteckige Dammung) auf dem RohfulRboden. Diese sind seit
vielen Jahren am Markt und entsprechen den anerkannten Regeln
der Technik. Unter Beachtung der dammtechnischen Anforderun-
gen werden diese Dammprodukte auch zuverldssig eingesetzt. Von
Seiten der Anwender gibt es jedoch Unsicherheiten bei der Verwen-
dung von nicht konzentrischen Rohrleitungsddimmungen fiir den
Anwendungsbereich , Trinkwasser warm (TWW)*.

Aus Sicht der Fachgruppe, der PlanerInnen und HandwerkerInnen
ware es wiinschenswert, wenn die Novelle festgelegt hdtte, ob nicht
konzentrische Rohrleitungsddimmungen im FuBbodenaufbau im An-
wendungsbereich Trinkwasser warm (TWW) bei Ddmmanforderung
nach GEG Anlage 8, Zeilen aa) bis dd) und gg) Anwendung finden
diirfen. Oder ob dies wenigstens im Falle des Einbaus mit einer
Trittschallddmmung > 20 mm dber der nicht konzentrischen Rohr-
leitungsddmmung, zur Warmseite angeordnet der Fall sein konnte.

Die haustechnischen Anlagen und die zugehdrigen Rohrleitungs-
systeme tragen mitunter wesentlich zum Komfort im Haus, Woh-
nung, Gebdude bei. Die Raumtemperatur und das Raumklima
sind unmittelbare Wohlfiihlfaktoren.

Was ist in diesem Zusammenhang zu beachten?

In der Tat tragen die haustechnischen Anlagen maRgeblich zum
Komfort der Umgebung in einem Gebdude bei. Dennoch werden die
Installationen oftmals untergeordnet behandelt, da sie im Endpro-
dukt eben optimaler Weise auch gar nicht zu sehen sind, sondern
in den Wénden, Decken und Bdden versteckt verlegt werden. Aus
meiner Praxis kenne ich die Probleme, die oft wahrend der Realisie-
rungsphase eines Bauvorhabens auftauchen.

Zum einen in der Planungsphase: Den Auftraggebern ist gar nicht
bewusst, welcher Aufwand und welche Komplexitédt hinter der ord-
nungsgemdlen Dammung der Rohre steckt. Es sind zahlreiche ge-
setzliche Regelungen zu beachten und anzuwenden, die auch nicht
selten wechseln oder novelliert werden. Zunédchst war die Energie-
einsparverordnung fiir fast zwei Jahrzehnte anzuwenden, diese wur-
de 2020 abgeldst vom GebdudeEnergieGesetz. Und hierfiir steht ja
auch bereits die nachste Novellierung im Januar 2023 an und weite-
re sind geplant. Fiir Trinkwasserleitungen wird nach aktuellem GEG
die DIN 1988-200 herangezogen. Andererseits finden in anderen
Regelwerken die Voraussetzungen des GEG keine Beriicksichtigung.
So ist in der VDI-Richtlinie 6028 fiir die Bewertungskriterien fiir
die technische Gebdudeausriistung die Ddmmung von Wéarme- und
Verteilungsleitungen nach dem GEG gar nicht beriicksichtigt. Das
ist aus unserer Sicht nicht ordnungsgemadl und aus Sicht der Praxis
sorgt dies oftmals zu Verunsicherungen. Eine saubere Planung, die
den richtigen Stand der Gesetzeslage und der technischen Mdglich-
keiten beriicksichtigt, ist daher entsprechend aufwendig und un-
abdingbar. Ebenso, wenn bereits in der Planung die Qualitdt der
Ausfiithrung und des Materialeinsatzes Beriicksichtigung finden soll.

Auch in der Ausfiihrungsphase gibt es in der Praxis oft Schwierigkei-
ten: Oftmals sind die ausfiihrenden Arbeiter nicht richtig informiert
und angeleitet. Isolierer ist ein Ausbildungsberuf, dies kommt nicht
von ungefahr. Die korrekte Ddmmung an der passenden Stelle anzu-
bringen ist heutzutage mit den zahlreichen Anforderungen und ver-
schiedenen Dammprodukten keine leichte und selbstversténdliche
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Aufgabe. Hier spielt immer auch der Brandschutz eine entscheiden-
de Rolle, die unterschiedlichen Anspriiche von Warme- und Kaltelei-
tungen und welche Produkte hier verwendet werden sollen. Werden
die Ausfiihrungsarbeiten untervergeben, so kommt es immer wieder
vor, dass Leitungen fehlerhaft geddimmt oder gar vergessen werden.
Hier sollte der Bauherr unbedingt darauf achten, dass zumindest die
Bauleitung oder ein Fachplaner in dieser Angelegenheit kompetent
die Anleitung und Kontrolle vor Ort iibernehmen kann.

Wenn Sie die derzeitige Entwicklung im Energiesektor und ins-
besondere die damit verbundenen Kosten betrachten: Wie hoch
schdtzen Sie den Stellenwert der haustechnischen Ddmmung ein?

Sehr hoch! Dies sollte den EigentiimerInnen und auch den Hand-
werkerInnen vor Ort bewusst sein und als Argument dienen, auch
kurzfristige MaBnahmen in den Gebduden zu ergreifen. Gerade die
Bestandsgebdude spielen hier eine groRe Rolle. Ein einfaches Re-
chenbeispiel aus der Praxis verdeutlicht die Bedeutung der haus-
technischen Dammung sehr einfach: In einem Zweifamilienhaus
konnen allein durch das Ddmmen bislang ungeddmmter Heizungs-
rohre bereits liber 2.500 Euro pro Jahr an Energiekosten gespart
werden. Wenn wir von einem Rohrleitungsnetz mit ca. 220 m und
einem Olpreis von 1,20 Euro pro Liter ausgehen. Selbst, wenn nur
die freiliegenden Rohrleitungen geddmmt werden, ist das Einspar-
potenzial enorm. Z.B. bei einer Wohnung mit ca. 80 m Rohrleitun-
gen: Mit einem Olpreis von 1,20 Euro pro Liter bedeutet das eine
Einsparung von ca. 900 Euro im Jahr. Ausreichend Material fiir alle
Rohre erhalten Do-it-Yourself-Heimwerker schon zwischen 100 Euro
(80 m) und 500 Euro (220 m). Die Investitionskosten fiir die Dam-
mung haben sich bei dieser Betrachtung innerhalb von einem Jahr
bereits amortisiert. Aber auch wenn Sie einen Fachmann die kor-
rekten MaRnahmen durchfiihren lassen, was aus den oben beschrie-
benen Griinden sehr zu empfehlen ist, kann man mit einer Heiz-
energieeinsparung von 9,5 Liter Heizdl pro gedammten laufenden
Meter Rohr im Jahr gegeniiber einem nicht isolierten Rohr rechnen!

Die richtige Dammung der haustechnischen Anlagen und Rohre
spart also ab dem ersten Tag, ist mit geringfiigigen Investitions-
kosten verbunden, senkt die Kosten langfristig und ist damit eine
sehr schnelle, einfache und kostengiinstige MalRnahme fiir geringere
Energiekosten bzw. die Einsparung von Primdrenergie.
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Dies ist keine neue Erkenntnis: Denn das war bereits vor der Energie-
krise der Fall und spielt aber jetzt aktuell natiirlich eine noch wich-
tigere Rolle. Die Fachgruppe Ddmmstoffe im Fachverband Schaum-
kunststoffe und Polyurethane e.V. (FSK) klart seit jeher iiber die
richtige haustechnische Dammung nach den aktuellen gesetzlichen
Anforderungen auf und berdt Fachleute wir PlanerInnen, Architekten
und Architektinnen ebenso wie HandwerkerInnen und Privatleute in
Threm individuellen Vorhaben.
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Weitere Informationen zum Fachverband Schaumkunststoffe und
Polyurethane e.V. (FSK) und dessen Veranstaltungen sowie zur
Arbeit der Fachgruppe Dammstoffe sind online erhiltlich unter:
www.fsk-vsv.de und www.geg-ddmmen.de

oder telefonisch: 0711 993 751- 0.
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